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CAPACIDAD DE CARGA: 6
MODELO: BATANERO 6000 28BH. REMOLQU ES AERICO LAS
DIMENSIONES CAJA: Largo 4.000 mm x Ancho m x Alto
FRENO: Freno con tambores de freno y zapatas de expansio
O: Desde el vehiculo tractor agricola, mediante manguera tubo fle
desde el tractor. Freno a uno de los ejes.
N EJE DELANTERO.
CION: Mediante coro iratoria de

, garantia de por vida.
. Gran garantia en sobrecarga.
N, PISTON: garantia de por vida.
ero para soportar sobrecargz

ARROCERIA, R S Y SOBRE REDILAS: Abatibles y desmontables que p olque :
EN PLATAFORMA para otros tipos de cargas mas voluminosas. Ejemplos tubos de riego, etc.... ' i e e
fsLilco e
: : ELECTRICA REGLAMENTARIA: Con luces de posicion, freno e intermitentes led. °
GARANTIA TOTAL: Sobre producto de 3 afios. Slnce 1 95 9
REFACCIONES: Se envian GRATIS lotes de refacciones en cada envié de pedido.
MANUALES: De refacciones y mantenimiento en formato digital

BATANERO se reserva el derecho a los cambios que considere oportunos
sin preV|o aviso, Mejora continua
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CARACTERISTICAS

BATANERO 6000-2BH

CAPACIDAD DE CARGA

6.000 kg + indice de seguridad

NUMERO DE EJES

2 ejes

DIMENSIONES EXTERIORES DE LA CAJA

L 4000 mm x A 2000mm + H 1,100 mm 550+550 mm (8,8 m3 )

NEUMATICO

Ref 825R-16 Llanta radial

LLANTA/RIN

reforzados los discos y los tornillos

SUSPENSION BALLESTAS MUELLES

de hojas multiples 10 hojas

SISTEMA DE DIRECCION

Quinta rueda giratoria de cojinetes, rodamientos BALEROS

CILINDRO HIDRAULICO ELEVACION

1 cllindros superdimensionados

GRADOS BASCULACION

47¢

SUELO PISO

metalico

CHASIS SUPERIOR

tubo estructural 60x120 mm

CHASIS INFERIOR

Viga de 160x80 forma "U" laminado caliente

LATERALES REDILAS

abatibles y desmontables

SISTEMA DE FRENOS

accionamiento desde el tractor, tambien de parking

INSTALACION ELECTRICA ILUMINACION

completa trasera reglamentaria de LED

CAPACIDAD 'PR CONTENEDOR

1x40ft HQ, van 10 uds desmontadas

EXTRAS

BATANERO 6000-2BH

PROTECTORES ANTICHOQUE

en costados y trasero

ESCALERA

Escalera delantera

CAJA DE HERRAMIENTAS

Metalica a un costado del chasis

BIDON AGUA

A un costado del chasis, capacidad SL y jabonera

CONJUNTO LLANTA+RIN

de repuesto, en el soporte que lleva de serie en chasis

COLOR REDILAS

Personalizable segun colores en refm}irjﬂf RAL




